PROIECTARE S.C. INGINERI PROIECT S.R.L.

EXPERTIZARE JSB!E304J’2“D§‘;3; C.l.iltl'.3168193ﬂ:
str. Eternitatii, nr. 10,
CONSULTANTA TEHNICA mun. Focgani, jud. Vrances;
STUDII DE FEZABILITATE Tel: 0723575842

MEMORIU DE ARHITECTURA

i. Denumirea
obiectivului: CONSTRUIRE SALA DE SEDINTE, SAT JITIA,
COMUNA JITIA, JUDET VRANCEA

1.1 Faza documentatiei: PROIECT TEHNIC + DOCUMENTATIE
TEHNICA PENTRU APROBAREA

LUCRARILOR DE CONSTRUIRE

1.2 Elemente care au stat

la baza intocmiurii
fucrarii: Deplasarea in teren.

Masuratori efectuate la fata locului;

1.3 Finantare: Buget de stat

2. Amplasament: Comuna lJitia, Sat jitia, Judetul Vrancea

3. Vecinatati :

e l|a:- Nord: Proprietate privata Ticu Pauna;
- Est: Proprietate privata Cruceanu Gheorghe;
- Sud: Drum Satesc;
- Vest: Proprietate privata Ticu Neculai;;
4. Beneficiar: UAT JITIA, Sat Jitia, Judetul Vrancea

5. Profil de activitate: SALA SEDINTE
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5.1 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii lucrarii:

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de
desfasurare a sedintelor Consiliului Local si al Primariei Comunei Jitia, pentru
dezbaterea diferitelor probleme aparute la nivel institutional.

Obiectivul urmarit consta in ameliorarea conditiilor igienico-sanitare si
la nivelul institutiilor locale, astfel incat acestea sa fie in concordanta cu
standardele in vigoare. Totodata se vor imbunatati si conditiile de munca
pentru desfasurarea activitatii profesionale pentru personalul institutiilor
publice locale.

Pentru atingerea obiectivului propus se va construi in satul lJitia,
comuna lJitia un corp de cladirea in care se vor desfasura sedintele
institutiilor publice locale din Comuna Jitia. Corpul de cladire va adaposti o
incapere principala cu destinatia de sala de sedinta si o serie de spatii

auxiale cu destinatie de grupuri sanitare, oficiu si material curatenie.

SITUATIA EXISTENTA
Amplasamentul pe care urmeaza sa se construiasca este situat in

intravilanul comunei Jitia, satul Jitia. Terenul apartine domeniului public al
comunei Jitia. Asupra terenului nu greveaza sarcini sau servituti.
Terenul pe care se va construi are o suprafata totala de 198 mp si este

liber de constructii.
Amplasamentul studiat nu prezinta fenomene fizico-geologice

distructive care sa-i pericliteze stabilitatea. Nu se semnalizeaza fenomene de

eroziune sau lunecari de teren.

SITUATIA PROPUSA
S-a propus realizarea unui corp de cladire cu regim de inaltime parter.
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CORPUL DE CLADIRE ARE URMATOARELE SPATII FUNCTIONALE :
PARTER

Acces =3,44 mp

Sala sedinte =119,14 mp

Grup Sanitar Barbati = 3,77 mp

Grup Sanitar Femei = 3,74 mp

Material curatenie = 2,50 mp

Oficiu = 8,18 mp

I

6. CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE CONSTRUCTIEI PROPUSE:
Suprafata construita = 157,50 mp.
Suprafata desfasurata = 157,50 mp.
Suprafata utila parter = 137,33 mp.
Inaltimea la streasina (min) = 3,52 m.

Inaltimea la coama (max)= 5,36 m.

7. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA:
Categoria de importanta C

Clasa de importanta 111

8. CARACTERISTICI FIZICO CLIMATICE ALE AMPLASAMENTULUI:

- presiunea de referinta a vantului conf.NP 082/2004 pe intervalul de
recurenta de 50 de ani este de 0.5 KPa.

- zona climatica: III cu te = -18° C, conf SR 1907-1

- adancimi de inghet de 0.90m - STAS 6054/77.
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EXPERTIZARE J39/304/2013; C.U.1.31681930;
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CONSULTANTA TEHNICA mun. Focsani, jud. Vrancea:
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- incarcarile date de zapada conf.CR1-1-3/2005 avand IMR 50 ani are
valori de 2.0 KN/mp
Caracteristicile seismice ale zonei de amplasament si ale cladiriilor,

sunt:

- acceleratia de proiectare a terenului ag=0,40g
- perioada de colt, Tc=1,00s,

- Clasa a IV-a de importanta vi= 1,00.

9. DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE:

In cele ce urmeaza vom descrie principalele solutiile constructive
propuse pentru realizarea corpului de cladire.

Cladirea va avea regim de inaltime parter. Constructia va fi realizata
cu fundatii continue din beton armat si placa din beton peste sol.

Suprastructura va fi realizata din cadre de beton armat. Golurile
cadrelor vor fi umplute cu zidarie de caramida. Planseu peste parter va fi
realizat din lemn.

Peste corpul propus se va realiza o sarpanta din lemn de rasinoase.

Invelitoarea va fi din tabla pofilata tip tigla si va fi echipata cu accesorii
pentru colectarea apelor pluviale precum si parazapezi.

Inchiderile exterioare se vor realiza cu timplarie din PVC.

Compartimentarile interioare se vor realiza cu pereti din gipscaron cu
grosime de 15cm, pe structura metalica.

La nivelul finisajelor se vor realiza zugraveli cu var lavabil pe glet de
ipsos si placaje ceramice. Placajele ceramice din grupurile sanitare se vor
face pina la cota +2.00m.

Pardoselile vor fi executate din gresie.
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La exterior se va realiza termosistem de 10 cm grosime si se va finisa
cu tencuieli decorative.

Se va realiza trotuar perimetral din beton pentru indepartarea apelor
meteorice din zona fundatiilor cladirii.

Grupurile sanitare vor fi deservite de instalatii sanitare. Grupurile vor fi
echipate cu obiecte sanitare din portelan, echipate cu accesorii din inox. In
grupurile sanitare se vor monta uscatoare pentru maini cu aer cald.

Instalatiile sanitare interioare se vor realiza cu conducte din PPR cu
montaj ingropat in pardoseala sau pereti dupa caz. Apa calda se va prepara
prin intermediul unui boiler bivalent cu functionare electrica. Instalatiile de
canalizare a apelor uzate se vor realiza cu tubulatura PVC montata ingropat.
Apa uzata se va stoca intr-un bazin vidanjabil din polistif montat ingropat pe
latura de est a cladirii.

Se vor realiza instalatii de iluminat si prize dimensionata conform
standardelor tehnice actuale. Se vor monta corpuri de iluminat moderne cu
surse de iluminat fluorescente,

Invalzirea/racirea spatiului se va realiza cu ajutorul unui sistem de

conditionare al aerului de tip multisplit cu o unitate exterioara si trei unitati

interioare.

10. FINISAJE INTERIOARE
Pardoseli
Pardoselile vor fi realizate din:
- din gresie portelanata colorata in masa. Gresia va fi de calitatea I, cu
dimensiunile de min (30x30) cm si cu urmatoarele caracteristici:
e rezistenta la apa mai mica de 0.1%:;

e rezistenta la zgariere minim 6;

e rezistenta la abraziune, mai mare de 125 mm?;
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